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1. Общие сведения. 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в масштабе 1:500 для разработки 

проектной документации по объекту: «Инженерно геодезические изыскания 

технологического проезда/ дорога", расположенного адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, АО Таймырский, р-н Диксонский,  участок реки Сырадасай и участок 

между рек Рогозинка и Крестьянка, 

на основании следующих документов: 

1. Договора № ГИ-05-10-17 от 01 ноября 2017 г., заключенного между 

ООО «Северная Звезда»  и ООО «СПИИК»; 

2. Технического задания приложение  к договору № ГИ-05-10-17 

(стр. 15-20) 

3. Программы работ, согласованной с заказчиком и утвержденная генеральным 

директором ООО «СПИИК» (стр. 21-26) 

Инженерно-геодезические работы выполнены в границах и объемах, 

предусмотренных техническим заданием. Картограмма с границами участка работ 

приведена в приложении (стр.27). 

В ходе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объёмы 

работ: 

- создание планово-высотного обоснования с использованием GPS оборудованием, 

методом статических наблюдений. Привязка определяемых пунктов выполнена путем 

составления GPS-полигона, включающего как исходные, так и определяемые пункты, 

состоящего из сети треугольников, стороны которых образованы  GPS векторами. 

- проложение теодолитных и нивелирных ходов (координаты пунктов определены с 

точностью не менее полигонометрии 2 разряда, а высоты с точностью технического 

нивелирования.)  

Обработка измерений выполнялась в комплексе программ  "CREDO DAT 4" 

Все технические характеристики созданного съемочного обоснования соответствуют 

требованиям действующих нормативных документов. 

- топографическая съёмка линейного объекта протяженностью 60 км, площадью 

600га, масштаба 1:500 , сечение рельефа 0,5 м. 
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- получение графического оригинала совмещенного топографического плана 

масштаба 1:500 на лавсане; 

- создание топографического плана в электронном виде. 

Во время проведения инженерных изысканий были использованы следующие  

приборы: 

- комплекс оборудования состоящий из 3-х GPS приемников (GPS типа EFTMI  

GNSS. Leica ATX i230. Leica GS08plus) 

            - электронный тахеометр (Nikon Nivo 2.M) 

            - электронный нивелир (SDL 3.0) 

Все приборы своевременно проходят метрологические исследования (стр 28-36)  

Работы выполнены в ноябре 2017 г.инженерами-геодезистами ООО «СПИИК» под 

руководством начальника полевой группы Гончара С.В. 

Место полевых работ –  Российская Федерация, Красноярский край, АО 

Таймырский, р-н Диксонский,  участок реки Сырадасай и участок между рек Рогозинка и 

Крестьянка, 

 

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Участок работ расположен в: Российская Федерация, Красноярский край, АО 

Таймырский, р-н Диксонский,  участок реки Сырадасай и участок между рек Рогозинка и 

Крестьянка, 

Климат 

Климат Красноярского края резко континентальный, характерны сильные колебания 

температур воздуха в течение года. В связи с большой протяженностью края в 

меридиональном направлении климат очень неоднороден. 

На территории края выделяют 3 климатических пояса: арктический, субарктический 

и умеренный. В пределах каждого из них заметны изменения климатических особенностей 

не только с севера на юг, но и с запада на восток. Поэтому выделяются западные и 

восточные климатические области, граница которых проходит по долине реки Енисей. 

Длительность периода с температурой более 10 С на севере края составляет менее 40 дней, 

на юге 110-120 дней. 

Для центральной части региона, преимущественно равнинной, с островными 

лесостепями и плодородными почвами, характерны относительно короткое жаркое лето, 

продолжительная холодная зима, быстрая смена температур. На юге края – тёплое лето и 
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умеренно суровая малоснежная зима. Сухой чистый воздух, обилие солнечных дней летом, 

целебные воды источников и многочисленных озёр создают благоприятные условия для 

строительства курортов, санаториев и баз отдыха. 

Средняя температура января -36 градусов С на севере и -18 градусов С на юге, в 

июле соответственно +10 градусов С и +20 градусов С. В среднем в год выпадает 316 мм 

осадков, основная часть - летом, в предгорьях Саян 600-1000 мм. Снежный покров 

устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта. В горах Восточного и Западного 

Саян снег в некоторые годы сохраняется круглый год. Здесь снег лежит на высоте 2400 – 

2600 м, в горах Путорана - а высоте 1000-1300 м. 

Рельеф 

Приморская забыррангская область арктических тундр включает приморские 

равнины и низкие предгорья от Диксона на западе до залива Фаддея на востоке. 

Поверхность территории представляет обширную низкую холмисто- увалистую равнину со 

средними высотами до 100 м над уровнем моря, с разнообразным и сложным рельефом и 

повсеместно распространенными мерзлотными формами. 

Приморские ледниково-экзарационные фьордовые берега занимают полосу 

побережья Карского моря от мыса Стерлегова до устья р.Нижней Таймыры. Строение 

территории очень разнообразно. Характер ее рельефа говорит об интенсивной гляциально-

экзарационной деятельности – фьордовые сильно изрезанные берега, обилие линейных 

останцов коренных пород. Здесь встречаются моренные гряды, флювиогляциальные 

зандровые поля, щебнистые морские террасы, речные долины, выполненные галечным 

аллювием. 

Низменные слабохолмистые аллювиально-морские равнины побережий небольшими 

участками распространены по всему побережью от Диксона до залива Фаддея, часто это 

длинные узкие полосы вдоль берега. Сложены они суглинками, часто ощебненными, с 

поверхности местами перекрыты маломощными торфами. 

 

3. Топографо-геодезическая изученность района работ 

Исходная геодезическая основа в районе работ представлена пунктами 

государственной геодезической сети (Обрывистый, Кривая, Устье  Рогозинки, Сопка 

скалистая, Верховье нагодадио,)  

Система координат 1942 г. зона 14, 

Система высот балтийская 1977г. 
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Номенклатура карт м-ба 1:200000, S-44-(XXVII-XXX) 

 

4. Топографо-геодезические работы 

В качестве исходных использовались все ближайшие к трассе пункты ГГС, 

с известными плановыми координатами и высотами. 

Для развития съемочного планово-высотного обоснования на объекте создавалась 

опорная геодезическая сеть с использованием спутниковой геодезической аппаратуры, где 

определяемыми пунктами были установлены временные реперы. 

Рекогносцировочное обследование территории, Фотографирование, Инженерно 

геодезические изыскания линейного объекта, выполнены в соответствии с требованиями  

СП- 47.13330.2012, инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и  GPS; ГКИНП-02-033-82 

Топографическая съемка, камеральная обработка и отрисовка плана выполнены в 

соответствии со СП- 47.13330.2012, СП 11-104-97, и ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по 

топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 

В результате выполненной съемки весь участок изыскания равномерно покрыт 

высотными пикетами, расстояния между которыми не превышают 25 м в масштабе плана. 

Все пикетные точки зарисованы в абрисах. 

По результатам съемки в программном продукте «AutoCAD 2015» (Trial) была 

создана цифровая модель местности, отображающая рельеф и ситуацию объекта в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 метра. 

Результаты съемки представлены в виде топографических планов в формате *.dwg 

ПО «AutoCAD» (v.2004). 

Картографическая информация векторизовалась послойно. Под слоем 

подразумевается группа объектов, объединенных вместе по какому-либо признаку и не 

пересекающаяся с другими такими же группами. 

На топографических планах в полном объеме показана ситуация: характеристика 

угодий и растительности/ 

Таким образом, инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии со                 

СП 47.13330.2012 (актуал. версия СНиП 11-02-96), СП 11-104-97, Инструкции по 

топографической съемке масштаба 1:5000-1:500, ГУГК, 1982 года, «Условными знаками 

масштаба 1:5 000 - 1:500», ГУГК, 1989 года. и т.д. 
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5. Сведения о проведении технического контроля и 

приемки работ 
 

Система контроля качества инженерных изысканий (оценка качества 

изыскательской продукции), разработана в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов и введена в действие приказом генерального директора ООО 

«СПИИК» Кириллова А.А.. 

Контроль качества выпускаемой продукции на предприятии осуществляется на трех 

уровнях управления по следующей схеме: ведущий геодезист, корректор, генеральный 

директор предприятия и охватывает все стадии создания изыскательской продукции. 

Контроль в процессе проведения полевых топографо-геодезических работ 

осуществлен ведущим геодезистом ООО «СПИИК»  Гончаром С.В. 

Контроль в процессе проведения камеральных топографо-геодезических работ 

осуществлен инженером-геодезистом камеральной группы Смирнова Е.В. 

Генеральный директор ООО «СПИИК» Кириллов А.А. осуществляет окончательную 

проверку и оценку качества продукции согласно положению СКП 053 «Оценка качества 

изыскательской продукции». 

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических 

планах изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями   

относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной 

территории не превышают 0,5 мм (в открытой местности) и 0,7 мм (в залесных районах) в 

масштабе плана.зПредельные погрешности во взаимном положении на плане 

закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных 

один от другого на расстоянии до 50 м, не превышает 0,4 мм в масштабе плана. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-

топографических планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не 

превышает 1/4 высоты сечения рельефа. 

По результатам проверки готовой продукции оформлен Акт внутриведомственной 

приемки и Акт камеральной проверки.( стр. 37-38) 
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